
wiczenia z Sieci komputerowych

wiczenie 1.
Przekszta  do posta  32 bitowej liczny binarnej, zapisanej oktetami, adres serwerów
www.onet.pl
www.interia.pl
www.wp.pl

wiczenie 2.
Dany jest w postaci klasowej adres IP: 172.25.20.35. Odpowiedz na pytania:
1. Do jakiej klasy nale y w/w adres?
2. Zapisz oktetami w postaci dziesi tnej adres sieci.
3. Zapisz oktetami w postaci binarnej adres sieci i hosta.

wiczenie 3.
Dane s  klasowe adresy IP:

10.1.99.240 10.1.99.242
10.1.99.241 10.1.99.243
10.1.99.244 10.9.213.132.
10.1.99.242 Czy powy sze adresy
IP s  w tej samej sieci? Uzasadnij odpowied .

wiczenie 4.
Na komputerze wygenerowano poni szy komunikat:

Czy interfejs sieciowy komputera skonfigurowano prawid owo? Uzasadnij.

wiczenie 5.
Ile komputerów b dziemy mogli zaadresowa  w sieci lokalnej, je eli nie b dzie z nich
dost pu do sieci Internet, a pierwszy komputer b dzie posiada  adres IP: 192.168.1.1.

wiczenie 6.
Je eli ród owy adres IP to 176.16.2.3 z mask  255.255.0.0, a adres docelowy to 176.16.4.5 z
tak  sam  mask , to czy hosty te znajduj  si  w tej samej sieci?

wiczenie 7.
Ile jest adresów IP w podanych ni ej sieciach? Ile z nich mo e by  przydzielonych komputerom /
kartom sieciowym? Jaki jest adres rozg oszeniowy (broadcast) w tych sieciach?

• 10.0.0.0/8
• 156.17.0.0/16
• 156.17.64.0/30
• 99.99.99.96/27
• 99.99.99.96/31
• 99.99.99.96/32

http://www.onet.pl
http://www.interia.pl
http://www.wp.pl


wiczenie 8.
Podziel sie  192.168.4.0/24 na 3 podsieci, tak eby ka dy z adresów IP z sieci 192.168.4.0/24 by  w jednej
z tych podsieci. Jaki jest minimalny rozmiar podsieci, który mo esz uzyska  w ten sposób?

wiczenie 9.

Podziel sie  10.10.0.0/16 na 5 podsieci, tak eby ka dy z adresów IP z sieci 10.10.0.0/16 by  w jednej z
tych 5 podsieci. Jak zmieni a si  liczba adresów IP mo liwych do u ycia przy adresowaniu
komputerów?


